
Punzoni cilindrici “tipo quill” Quill punches

Per le alterazioni standard vedi pagg. 3.52 ÷ 3.57

Codice Materiale 

Cod.  MQS / MQB Acciaio M2, HRC 60-63

 Esempio di ordinazione/Order example: MBS 04 40 P=3,5 (cod. + D+L+P) 
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50 63 40 45 56
MQS 01 3 0.80 - 1.60 • • • • •
MQS 02 4 1.61 - 2.00 • • • • •
MQS 03 5 2.01 - 3.00 • • • • •
MQS 04 6 3.01 - 4.00 • • • • •
MQS 05 7 4.01 - 5.00 • • • • •
MQS 06 8 5.01 - 6.00 • • • • •
MQS 07 9 6.01 - 7.00 • • • • •

CODICE P
L

50 63 40 45 56
MQB 01 0.80 - 1.60  • • • • •
MQB 02 1.61 - 2.00 • • • • •
MQB 03 2.01 - 3.00 • • • • •
MQB 04 3.01 - 4.00 • • • • •
MQB 05 4.01 - 5.00 • • • • •
MQB 06 5.01 - 6.00 • • • • •
MQB 07 6.01 - 7.00 • • • • •

La quota “P” ha incrementi di centesimo in centesimo 
(2.01 - 2.02 - 2.03, ecc). 
Prezzo a richiesta per tutte le altre dimensioni.
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